TOSHIBA VNITRNi JEDNOTKY MULTI-SPLIT

DAISEIKA/

Daiselkal 9

Design, filtrace, Uc¢innost (Multi-Split) = Tut

Prémiovy Daiseikai 9 Multi pfinasi nadCasovy design, ) Hlavni vyhody
plnou pohodu uzivatele a maximalni Ucinnost, vse té

hejvyééf Uro,vné.ISylmlbolgml komfortu nejen pro alergiky > NejvySsi ti&innost pro Multi-Split systém

je plazmovy aktivni filtracni systém vzduchu. Japonsky > Plazmovy elektrostaticky filtr, SUPER lonizator
smysl pro detail pfinasi mnoho funkci, které spini témer a funkce Quiet (tichy rezim)

kazdé prani, napr. 3D vydech vzduchu. > Optimalni vyvazeni tepelného vymeéniku

pro oba rezimy — topeni a chlazeni
> WiFi modul (volitelné pfislusenstvi)

TOSHIBA

* WiFi modul
(volitelné pfislusenstvi)
plnd integrace do vnitfni jednotky

Venkovni jednotka (pfiklad) Komfortni IR ovladaé ma podsviceny displej,
tydenni program provozu, funkci tichého rezimu
a 3D distribuci vzduchu

RAS-M16PKVPG-E
4,50

RAS-M13PKVPG-E
3,50

VNITRNI JEDNOTKA RAS-M10PKVPG-E
Chladicf vykon * 2,50
Topny vykon KW E 3 3,20 4,00 4,50

Hladina akustického tlaku
(niz./stF./vys.) dBA) * 20/42 20/43 23/44

Rozméry (VxSxH) mm 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270 293 x 851 x 270

PRISLUSENSTVI POPIS VCETNE
Ovladac IR ddlkovy ovladac je soucasti baleni v
RB-N105S-G WIFI Interface bez kabelu — fizeni pfes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9

Dokonala aktivni filtrace

Plazmovy elektrostaticky filtr funguje jako vicestupnova
Cisticka vzduchu. Jeho Ucinnost je vyrazné vysSsi nez
ucinnost ostatnich filtracnich systémd. | ty nejmensi
Castice se elektrostaticky nabiji a nasledné jsou zachyceny
na registru jednotky. Odtud jsou splachnuty zkonden-
zovanou Vvihkosti pfi chlazeni nebo pri servisu. Aktivni
filtr s ionizatorem absorbuje a neutralizuje Castice
jemného prachu, pyld, spor plisni a vird, jeZ jsou mensinez Elektrostaticky filtr odstrani ze vzduchu 99 % véech $kodlivych létek.
0,01 pm.
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